
Eingabeblatt  
für HECO®-Bemessungsservice
Schrauben-Vorbemessung nach EC 5 für Aufsparrendämmung mit URSA Aufsparrendämmplatte ASP 32 PLUS

Bauvorhaben: 
PLZ – Ort: 
Ansprechpartner: 
Tel.: 

Ausführende Firma: 
PLZ - Ort: 
Ansprechpartner: 
Tel.:  
E-Mail / Fax: 

Händler: 
PLZ - Ort: 
Ansprechpartner: 
Tel.:  
E-Mail / Fax: 

Dachform bitte ankreuzen:
  Pultdach
  Satteldach
  Walmdach

URSA Deutschland GmbH  
Fuggerstraße 1d · D – 04158 Leipzig   
Tel.: +49 (0) 341-5211-100 
Service-Nr.: +49 (0) 342 0285-199
www.ursa.de 

Die Bemessungen werden mit Nadelholz C24 nach EC 5 durchgeführt. Für andere Holzgüten wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Bitte Formblatt ausfüllen und an folgende Adressen schicken:

Fax: +49 (0) 34 202 85 51 oder E-Mail: info@ursa.de
Nur vollständig ausgefüllte Formblätter können bearbeitet werden!

Mit Einsenden des vollständig ausgefüllten Datenblattes willige ich der Erfassung der auf dem Serviceformular mitgeteilten personenbezogenen Daten 
zum Zweck des Erstellens einer statischen Vorbemessung durch die URSA Deutschland GmbH ein. Die URSA Deutschland GmbH wird die personen-
bezogenen Daten gesetzeskonform verarbeiten, um Ihnen den gewünschten Beratungsservice zur Verfügung zu stellen und um Sie ggf. zum Einholen 
von dafür erforderlichen Informationen zu kontaktieren. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich in der URSA Deutsch-
land GmbH mit Sitz in D-04509 Delitzsch, Carl-Friedrich-Benz-Str. 46-48. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen und nehme damit auch in 
Kauf, dass mir die angebotenen Leistungen nicht mehr zur Verfügung stehen.
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Dachneigung Traufseite: 

Dachneigung Walmseite: 

Dachüberstand Giebel: 

Dachüberstand Traufe: 

Dachüberstand First: 

Gebäudehöhe üb. Gelände:    

Gebäudelänge: 

Gebäudebreite: 

Sparrenhöhe: 

Sparrenbreite: 

Sparrenlänge: 

Sparrenabstand:

Schalungsdicke: 

Dämmstoffdicke URSA ASP 32 PLUS:

 60 mm   80 mm   100 mm   120 mm

Druckspannung 0,004 N/mm² bzw. 4 kPa

Bemessung / statisches System
  mit Schubholz* und anstoßender Konterlatte
  mit Schubholz* und durchlaufender Konterlatte
  ohne Schubholz / Aufschiebling

* zur Aufnahme der Schubkräfte aus der Dachfläche
Höhe Konterlatte:

Breite Konterlatte:  

Max. Länge Konterlatte:  

Höhe Dachlatte:

Breite Dachlatte:

Abstand (Lattmaß):

Einwirkungen
Eigengewicht Eindeckung:
Schneelast:
Maximaler Windsog  
(z. B. Wirbelschleppen):

Sollte der Schneelastwert nicht bekannt sein:
Postleitzahl des BV:
Höhe über Meeresspiegel:

Systemdaten
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